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RN 150 – DIMENSION (in cm)  
1'' F 3/4'' F 1/2'' F 1'' M 3/4'' M   
11.4 11.4 11.4 11.4  11.4 H 
9.2 9.2 9.2 11.6 11.5 P 
7.1  7.1  7.1  7.1  7.1 L 

RN 150 - LOSS OF CHARGE (in bar) 

1'' 3/4'' 1/2''  

0.3 0.35  0.35 20 l/min 
0.45 0.52 0.52 30 l/min 
0.6 0.6 0.7 40 l/min 
0.7 0.8 0.8 50 l/min 
0.7 0.8  0.8 60 l/min 

0.75 0.85 0.85 70 l/min 
0.85 0.95 0.95 80 l/min 
0.95 1.05 1.05 90 l/min 

 
ELECTRIC VALVES

 

RN 150  شيربرقی مدل 

اينچ توليد ميشود. اين  ١و  ٤/٣، ٢/١جهت اتوماسيون سيستمهاي آبياري و فضاهاي سبز خانگي در سه سايز  RN 150شيرهاي برقي مدل 

.رمي بسته شدن شيرها ميشودديافراگم استيل ضد زنگ هستند كه موجب به ن زبانه شيرهاي برقي داراي

 مشخصات فني: 

PA 6 ،درصد فايبرگلاس ٣٠ 
 :110قابليت كاركرد با سلونوئيدهاي VAC; 24 VDC; 12 VDC; 9 VDC 
 داراي سلونوئيد با گواهيCE, IP 68 9 PN12  بار آزمايش شده اند ١٤كه تمام قطعات در فشار 
 داراي ديافراگم يك تكه مقاوم در برابر نشت آب 
داراي پين اندازه گيري از جنس استيل ضد زنگ 
قابليت باز و بسته شدن دستي 
 :24سلونوئيد استاندارد VAC 
قابليت كنترل جريان 
 بار١٠بار و حدكثر فشار  ١حداقل فشار 
 ليتر بر دقيقه ٥٠ تا ٢٠رنج آبدهي 
 درجه سانتي گراد ٧٠تا  ٤رنج دماي 
 

 باز و بسته شدن دستي

 ديافراگم يك تكه مقاوم در برابر نشت آب

 UNIONرزوه هاي موجود: نر، ماده و 

 كنترل جريان
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